STAGE PLAN (half-playback)
MICHAEL MALY - BOZSKY KAREL COVER

4

-Michael Maly ma vlastni bezdratovy mikrofon Sennheiser ew-D SKM vcetné mikrofonni hlavy Sennheiser MMD945-1.
Audio vystupy: 1x XLR, 1x Jack 6,3mm TRS.

-Michael Maly ma vlastni bezdratovy zpétny odposlech Sennheiser ew IEM G4.
Audio vstupy: 2x combo XLR, Jack 6,3mm TRS, RJ-45 ethernet, BNC coax (RF ANT).
Audio vystupy: 2x Jack 6,3mm (loop), Jack 6,3mm TRS (Transmitter phones), Jack 3,5mm (Bodypack phones).

-Hudebni zaklady pro produkci zvukového technika na FLASH disku.

MINIMALNI TECHNICKE POZADAVKY PRO VYSTOUPENI FORMOU HALF-PLAYBACKU

Poradatel se zavazuje, Ze na své naklady zajisti technické podminky v nasledujicich parametrech:

Funkéni a propojend zvukova aparatura zcela dostaéujici dle dispozic daného prostoru hudebni produkce.
2x reproduktor.

1x (popt. 2x) odposlechovy reproduktor (v pfipadé pouZziti bezdratového zpétného odposlechu ,in-ear”,
neni reproduktor zapotfebi). *

Mikrofon (nejlépe bazdratovou variantu). **

Na zvukovou aparaturu napojeny poéita€, nebo tablet schopny pfehrat soubory formatu WAV a MP3

z flash disku.

PFitomnost zaSkolené zvukové obsluhy minimalné cca 1 hodinu pfed zkouskou, hebo samotnym hlavnim
vystoupenim.

Pozn.:

* Michael Maly mé vlastni bezdratovy zpétny odposlech Sennheiser ew IEM G4 instalovany v pfenosném
4U rackovém pouzdre (viz. foto).

** Michael Maly ma vlastni bezdratovy mikrofon Sennheiser ew-D SKM véetné mikrofonni hlavy
Sennheiser MMD945-1 instalovany v pfenosném 4U rackovém pouzdfe (viz. foto).

4U rackové pouzdro - zadni strana pro pfipojeni mikrofonu a zpétného odposlechu

UVEDENE PODMINKY JSOU NEZBYTNE PRO VYSTOUPENI UMELCE NA DANE AKCI




